
BT 60САМОРАЗРУЖАЮЩИЙСЯ
АВТОЩЕПОВОЗ

Подвижный пол TopSeal позволяет производить разгрузку
более эффективно

BT60 - удачный выбор по доставке щепы

Автомобильный транспорт 
получил заслуженную по-
пулярность при перевозке 
щепы на небольшие рас-
стояния, в пределах до 200 км. 
Основные преимущества - 
возможность перевозки щепы 
непосредственно на склад и 
автономная разгрузка.
Высокопроизводительная сис-
тема доставки Peterson дает 
возможность проводить более 
широкий спектр работ. Более 
быстрая подготовка и очистка 
машины после каждой загруз-
ки способствуют увеличению 
количества и объема поставок. 
Устройства для саморазгрузки 
позволяют упростить прием-
ные склады сырья.

Высокопроизводительная система 
вентиляции Tri-lobe
- обеспечивает повышенную подачу 
воздуха и мощность. Шланги диаметром 
100мм и 150мм позволяют пропускать 
материалы, засоряющие шланги меньших 
диаметров. 

Система управления/ Дистанционное 
управление
- является простой в использовании и не 
требует дополнительного обучения 
операторов. Конструкция защищена от 
атмосферных осадков и других опасных 
факторов.

Подающий барабан
- устанавливается в задней части 
автощеповоза. Конструкция обеспечивает 
легкую загрузку и разгрузку шланга с 
меньшими затратами времени и энергии. 
Опциональный механический привод 
упрощает вывод и сборку 
шланга.

Система подачи
- служит для подачи органических материалов 
в объемный поток воздуха, таким образом, 
значительно увеличивает производительность 
разгрузки по сравнению с традиционным 
способом. Задний откидной борт, обеспечивает 
безопасный и легкий доступ к системе подачи.

Подвижный пол TopSeal
- эксклюзивный запатентованный подвижный 
пол Peterson перемещает материал к системе 
подачи более эффективно, нежели 
транспортер, работает без потерь, что ускоряет 
разгрузку на рабочей площадке и позволяет 
полностью пропустить материал за меньшее 
время. Конструкция устраняет засорения, 
имеющие место в клиновидных бункерах.

Система разгрузки
- упрощает разгрузку нескольких типов 
материалов в один день.

Компания Peterson специа-
лизируется на разработке 
оборудования для произ-
водства, обработки и транс-
портировки щепы. Мы готовы 
предоставить больше 
интересующей информации 
о наших надежных и 
многофункциональных уста-
новках для реализации 
различных технологических 
задач. 
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BT 60
ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ
A   Длина                                          12200 мм
B  Ширина                                          2600 мм
C  Транспортная  высота                 3870 мм
     Высота загрузки материала        3750 мм
     Вес                                                17240 кг

МАССА И ГАБАРИТЫ
Масса                                                                                     17240 кг
(С ходовой частью Sterling LT9500 (430л.с.))
Масса прицепа                                                                        8480 кг
Габаритная длина                                                               12200 мм
Габаритная ширина                                                              2600 мм
Габаритная высота                                                               3870 мм
Высота загрузки                                                                    3750 мм
Габариты прицепа                           (8500 мм х 2520 мм х 2600 мм)
Объем прицепа, наполненного до краев                              46,6 м3

Объем прицепа стандартный                                                44,3 м3

* со стандартными опциями

ПЛАТФОРМА
Может работать с шасси класса 8 Sterling LT 9500, 430 л.с. 
(Консультируйтесь у представителей Peterson)

СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ
59,5 куб.м/мин при 2700 об/мин

ЕМКОСТЬ
Емкость топливного бака
(зависит от конкретной модели)
Емкость гидравлического бака                                                 360 л
Водяное подавление пыли (опционально)                              380 л

УПРАВЛЕНИЕ
Панель управления
Пульт дистанционного радиоуправления, включая 
автоматический пуск одной клавишей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
До 46 куб.м в час
Возможна доставка материала весом до 1,2 т/куб.м
Длина выпускного шланга                                             91 м (стандарт)
                                                                                183 м (опционально)
Диаметр выпускного шланга                                    127 мм (стандарт)
Уровень шума 1
* фактические результаты могут изменяться 
1  с разгрузочным глушителем (опционально)

ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Кнопка аварийной остановки
Задний откидной борт, открывающийся сбоку
Набор средств безопасности
Отключение при высокой температуре масла

ОПЦИИ
Система питания с двойным приводом*
Механизированный шланговый барабан*
Разгрузочный шумоглушитель*
Система подавления пыли* (с водяным баком на 3,8 куб.м)
Привод покрытия* (электрический или механический)
Светодиодный индикатор направления
Специализированный графический пакет
Высеивающий аппарат для семян трав
Высеивающий аппарат для удобрений
Встроенные весы
Выпускной шланг диаметром 150мм.
Шланговый наконечник
Огнетушитель
*стандартная комплектация

Спецификация может изменяться без предварительного уведомления
Всегда консультируйтесь с представителем Peterson в вашем регионе 
при заказе оборудования. 




